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KANTENSCHUTZ

Verpackung schitzen

Schutz zwischen Ladung und Produkt
Krafte auf Produkte verteilen
Stabilisierung

Erstellung von Einheitslasten

> > I > I

Angleboard ®
Litec® Alu
Litec® Kraft
Tchipgard ®
Glossyboard
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ANGLEBOARD®

__ Angleboard (@) Wl iiec (@) W rchipgad __________(©)

»
B



ANGLEBOARD®

Made -to -order in assorted sizes

and calipers

Alch wi | | 50, 50, 3in2meters@

bedeutet

A 50 mm Bein / schenkel (A) & (B)
A 3 mm Dicke (C)

A 2,000 mm Lange(D) 4

v U

@ Bein / Schenkel Lange @ Dicke @ Lange
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ANGLEBOARD®




ANGLEBOARD®

A Kompletaus Pappe
A Wasserlosliche Leimverbindung

35 |x] 35 | mm 100% Recyclings fahig
45 | x| 45 | mm
s 50 [x| 50 |mm | A Bedrucken moglich
60 |x| 60 |mm | A Stanzungen mt')glich
50 50 A Klebeband mdglich
X ™M1 A Flach
100 | x| 100 | mm
A Farbe braun / weil3
-~
a 2 [ 3] 4a]s

A Sonderwaren auf Anfrage

Lmm [mm [mm | mm |

‘50mn1>>600mnn1




ANGLEBOARDe

Q' sicNoDE



ANGLEBOARD®

U-PROFIL

2mm |3 mm|4 mm |5 mm

25 mm >> 130 mm

100 mm >> 6000 mm




ANGLEBOARD®

PERFORIERTEKANTENSCHUTZ

Schenkelbreite

A Papierschicht umwickelt
35 |x| 35 | mm A Stark und steif
40 |x| 40 | mm A Hohe Druckbelastung
50 x| 40 | mm | A 100% Recyclings fahig
50 | X| 50 mm ABd ‘ sqlich

edrucken moglic
60 40 )
> et A Farbe braun

60 | x| 60 mm
70 |x| 40 | mm A Sonderwaren auf Anfrage
75 |x| 75 mm

Starke (mm) Abstand Perforation (mm)

2,5 mm>>4 mm Jede 100 mm

900 mm >> 3000 mm Durch und durch

Tiefe Perforation (mm)




LITEC®

Produced In :

A Tournus (F)
A Ystad(S)
A Zwijndrecht (NL)




LITEG® ALU

2

Schenkelbreite

35 | x| 35 mm
4 45 | x| 45 mm
50 | x| 50 mm
60 |[x| 60 mm
70 | x| 50 mm
80 | x| 80 mm

2mm |3 mm {4 mm |5 mm

100mm >> 4000mm

il

> >

> I I I

2

PE beschichtetes Papier
Wasserfest
Aluminiumfarbiges Papier
Aul3enseite
Recyclingsfahig

Verschiedene Stanzen mdglich
Klebeband maoglich
Bedruckung madglich (Tape)
Flach

Farbe weil3 moglich



LITEG® KRAFT

A PE beschichtetes Papier
A Wasserfest
A Kraftpapier AuRenseite (Braun)
A Recyclingsfahig
P\ 35 |[x| 35 | mm ) o
- a5 x| a5 lmm | A Bedruckennm(.)gllch
A Stanzen mdglich
>0 |x]| S0 |mm | A Klebeband mdglich
60 |x| 60 | mm A  Flach
70 |[x| 50 | mm )
30 x| 80 |mm | A Farbe Weil3 moglich

‘ 50mm >> 6000mm \
|2 mm |3 mm ‘4 mm |5 mm|

N
B




LITEG® ALU - LITECKRAFT®
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U-PROFILE®

A_lﬁ_‘-_‘ '_‘_
ay W -




LITEG® ALU - LITECRKRAFT

U-PROFIL

Basisbreite
25 mm >> 130 mm

1000 mm >> 6000 mm




TCHIPGARDP®

15

Produced Iin:

TCHIPGARD®

A Fontaine Lés Luxieuil (F) €




TCHIPGARD® |
Extrudiertes Polyethylen (PE)

und Papierfasern

Mit Papierschicht umwickelt
Sehr stark und steif

Hohe Druckbelastung
Wasserfest

Recyclingsfahig

>\

Schenkelbreite

35 | x| 35 Mm

’ 45 | x| 45 mm

50 [x| 50 mm

60 | x| 60 mm
‘&\ 75 | x| 75 | mm

I I D >

Bedrucken mdglich

Stanzen moglich

Hotmeltleim mdglich (3 Starken)
Flachmaterial / Streifen

Farbe braun/weil3/grau/PE weil3

Y Lange
. / 100mm >> 4000mm | A Sonderwaren auf Anfrage
A ‘\.

3mm{4dmm|[5mm |6 mm |8 mm |10 mm

26 mm|{3mm (4 mm |5 mm

“;
\
P

> > > >

Schenkelbreite

100 | x| 100 | mm

x>




TCHIPGARD®

PERFORIERTEKANTENSCHUTZ

2,6 mm

Schenkelbreite

35 | x| 35 | mm
45 | x| 45 mm
50 (x| 50 | mm
60 (x| 60 mm
Tiefe Perforation
(mm)
Imm

Lange

> > I

206mm >> 4000mm

3 mm 4 mm*

Abstand Perforation (mm)

103 mm [206 mm | 309 mm

A Extrudiertes Polyethylen (PE)
und Papierfasern

Mit Papierschicht umwickelt
Stark und steif**

Hohe Druckbelastung
Wasserfest

Recyclingsfahig

> I v v

Bedrucken maglich
Hotmelt mdglich
Farbe nur braun

* Schwierig zu Schneiden
** \Weniger stark wie standard Tchipgard ®



TCHIPGARD®

AL 1108
3
l:lﬂ‘ RIEA]
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TCHIPGARD®

C PROFILE

>\

Extrudiertes Polyethylen (PE)
und Papierfasern

Mit Papierschicht umwickelt
Stark und steif**

Hohe Druckbelastung
Wasserfest

Recyclingsfahig

2 Bogen Lange i o
W 86 mm Bedrucken maoglich

Toleranz +/- 3mm Farbe braun / weild / grau

Breite (Sehne)
77 mm ** Weniger stark wie standard Tchipgard ®

Toleranz +/- 3mm

3 mm ‘ 4 mm

Toleranz + 0,3 mm/-0,1mm

700 mm >> 6500 mm

Toleranz +/- 10mm

> > > > I

> >




ANGLEBOARD, LITEC& TCHIPGARD

WETTBEWERB

. r . ] l ® ’) ff‘ ,
< GRAZIANI [d?eemecltoﬂ _ ELTETE PPauI&Co ’ T corex Vpl( ’ Sﬁ‘)atecsa \# Europal r‘w
- CORENSO
Angleboard O O O O O @) O O 0] O
Litec O . O : : : : O
Tchipgard : : : : : : : @)




KANTENSCHUTZ PALLETMENGE z BEISPIEL(NL)

Packaging Eco Edgeprotectors Date: januari -23 Packaging Eco Edgeprotectors Date: januari -23
Angleboard Thickness Weight Bundle 600mm < = Length <1800 mm 1800 mm <= Length < 2500mm Angleboard Thickness Weight Bundle 600mm < = Length <1800 mm 1800 mm <= Length < 2500mm
(mm) per meter (pcs) Nb rows Nb/ row Nb/ pallet Nb rows Nb/ row Nb/ pallet (mm) per meter (pcs) Nb rows Nb/ row Nb/ pallet Nb rows Nb/ row Nb/ pallet
35x35 2 0,096 40 20 320 6400 15 320 4800 60x60 2 0,155 30 11 330 3630 9 330 2970
25 0,120 40 20 280 5600 15 280 4200 2,5 0,194 30 11 270 2970 9 270 2430
3 0,144 40 20 240 4800 15 240 3600 3 0,233 30 11 240 2640 9 240 2160
35 0,168 40 20 200 4000 15 200 3000 3,5 0,272 30 11 180 1980 9 180 1620
4 0,192 20 20 180 3600 15 180 2700 4 0,311 30 11 180 1980 9 180 1620
4,5 0,217 20 20 140 2800 15 140 2100 45 0,342 30 11 120 1320 9 120 1080
5 0,241 20 20 140 2800 15 140 2100 5 0,389 20 11 120 1320 9 120 1080
6 0,289 20 20 120 2400 15 120 1800 6 0,466 20 11 120 1320 9 120 1080
45x45 2 0,118 40 18 320 5760 13 320 4160 80x80 2 0,222 20 10 320 3200 8 320 2560
2,5 0,148 40 18 280 5040 13 280 3640 2,5 0,260 20 10 280 2800 8 280 2240
3 0,178 40 18 240 4320 13 240 3120 3 0,333 20 10 200 2000 8 200 1600
35 0,207 40 18 200 3600 13 200 2600 3,5 0,389 20 10 200 2000 8 200 1600
4 0,237 20 18 160 2880 13 160 2080 4 0,444 20 10 160 1600 8 160 1280
45 0,266 20 18 140 2520 13 140 1820 5 0,555 20 10 140 1400 8 140 1120
5 0,296 20 18 140 2520 13 140 1820 6 0,666 20 10 120 1200 8 120 960
6 0,355 20 18 120 2160 13 120 1560
100x100 2 0,281
50x50 2 0,133 30 15 330 4950 10 330 3300 3 0,422
25 0,167 30 15 270 4050 10 270 2700 4 0,562
3 0,200 30 15 240 3600 10 240 2400
35 0,233 30 15 180 2700 10 180 1800
4 0,266 30 15 180 2700 10 180 1800
4,5 0,300 30 15 120 1800 10 120 1200
5 0,333 20 15 120 1800 10 120 1200
6 0,400 20 15 120 1800 10 120 1200
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DRUMCLIP




PLASTICEDGEPROTECTORS

", Y
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REDDI-CRATER

Patentiertes System von Transportkisten
U-férmige Kartonprofile

Entwickelt f Gr den Transport von Langgut
Leicht zu verlegen und anzuwenden
Stapelbar

Leicht in Gewicht
Sauber

Bedrucken maoglich
Stossdampfung
Keine Nagel

100% recyclingsfahig

I I I I I I D Dy Dy D




REDDI-CRATER

700mm >> +13500mm

Basis (mm) -

B

Ho6he Seiten (mm) - A

100 * 100 * * *
115 * 92,5 * * *
160 70 120 152 | 157,5 | 207
185 57 107 140 200 *
200 100 | 132,5 | 150 190 220
220 90 122 140 * *
240 8 210 * * *
305 147,5 | 177,5 | 203 * *
380 110 140 | 165,5 * *
465 * 123 * * *




REDDI-CRATER
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ANGLEBOARD, LITEG TCHIPGARD, U PROFILUND REDDFCRATE

WETTBEWERB
£ GRAZIANi Lap,!?!mﬂ .E'-TETEJ (®.....c. % or corex vpl( ’Eﬁatecs \# Europal| (@ eacxpron
= CORENSO
Angleboard O O O O O O O o o O
Litec O . O : : . . O
Tchipgard . . . . . . . @)
U-Profile . O O O
Reddi Crate




ECOLOAD®

Papier/Polyethylenverbund
Vielfaltige Einsatzm dglichkeiten
Trennungsmaterial
Mehrwegzwischenlage
Palettenabdeckung
Oberflachenschutz

Verpackung

Slip Sheet

Hergestellt aus 100% recyceltem Material
Papierbeschichtung m oglich
Rollen oder Platten
Abmessungen nach Wunsch
Ausfuhrungen nach Wunsch

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A




SLIPSHEETS

Slip Sheets / Ziehpaletten
Papier / Ecoload ® / Kunststoff
10-15% mehr Ladevolumen
Mehr Transportgewicht
GUlnstiger wie Paletten

Um 20-mal leichter wie Paletten
Wiederverwendbar
Recyclefahig

Holzfrel (spm 15/HT frei)
Kosteneffizient

Hygienisch

Umweltfreundlich (CO2 Reduktion)
Feuchtigkeitsbestandig
Minimaler Platz bei Lagerung

—
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1
1
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SLIPSHEETS

ROLLERFORKS/ PUSH-PULL SYSTEM

A Rollerforks
A Push-Pull System

L - N —
1y - »
o g . -
s = - \ A T W
et N )2 } W\
N A
N <
\ - &
g 2 5 A |
N S 8 & a
A - ; A : N N
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SLIPSHEETS

PAPIER

Starke (mm)

0,8 mm bis 1,8 mm

Maximale Lange

1580 mm

Maximale Breite

1300 mm

Klappe (mm)
60 | 70 | 76 | 100

Zusammensetzung

Mehrschichtiges Papier

Braun / Kraftliner

Grau / Testliner




SLIPSHEETS

ECOLOAD®

1 (152 | 3

Maximale Lange

2500 mm

Maximale Breite

1200 mm

Klappe (mm)

60 | 70 | 76 | 100

Zusammensetzung

Polyethylen und
Cellulose

braun / grau




SLIPSHEETS

KUNSTSTOFF

0,51mm 0,63mm

Maximale Lange

1475 mm

Maximale Breite

1475 mm

Zusammensetzung

Polyethylen

‘ schwarz \
Q' sicNoDE




POLYESTERUMREIFUNGSBAND

Hohe Systemfestigkeit

Einfach zu verwenden
Kostengunstig

Kein Rost

Keine Beschadigung

Keine Verletzungsgefahr
Kein/wenig Spannungsverlust
Nachspann Moglichkeit
Leichter wie Stahlband
Deutsche Bahn zugelassene Typen
Unempfindlich gegen
Temperaturschwankungen und
Feuchtigkeit

> I I I I I D D D D D
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POLYESTERUMREIFUNGSBAND

- A Ballenpressenband
Q A P

¢

—

\J A Hotmelt (heissverleimtes)Band
A SCM
A TCM

' A Strapping Kit

A Kompositband
A scc
oy A sccL
ORL

A TCC

A Gewebtes Band
A AT
B o A ATR

S

A Zubehor

A Metallklemmen
/é ‘¢ - = A Spanngerate
0 )

A Abroller

|

I\



POLYESTERUMREIFUNGSBAND

BALLENPRESSEN

E
=
a2

30P 9 500 275 175 76 140
40P 13 500 375 200 76 140
50P 16 340 450 200 76 140
60 P 19 400 725 240 76 140

A Kern @60mm auf Anfrage




POLYESTERUMREIFUNGSBAND

KALT VERLEIMT (222)

80
80

120
120

7,5

10
10

32
29

140
140

100
80

76
76

525
630

270

375
450

630

250
250

450

13
16

850

13
16

40 SC
50 SC

40 SC
50SC

| 4
tran3ystem

STRAPPINGKIT

\,

s

w
2
(o)
y 4
O
7
O




POLYESTERUMREIFUNGSBAND

HOTMELT (235)

50 SCML 16 1200 425 76 155 2 8 96
30 SCM 9 1500 275 290 76 155 2 8 96
40 SCM 13 1100 390 565 295 76 155 2 7,5 96
50 SCM 16 850 470 645 290 76 155 2 7 96
60 SCM 19 600 570 835 265 76 155 2 6 96
55 SCM 16 600 620 800 275 76 155 2 6,5 96
65 SCM 19 500 770 1020 285 76 150 2 6,5 96
85 SCM 25 500 1050 | 1415 345 76 145 2 8 96
65 TCM 19 400 980 1265 280 76 150 2 6,5 96
85 TCM 25 400 1275 | 1695 325 76 150 2 9,5 96
105TCM 38 100 2050 | 2715 250 76 150 2 3,5
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POLYESTERUMREIFUNGSBAND

KOMPOSIT (275)

50SCCL 16 1200 300 555 395| 200 180 2 12,4 90
40SsCC 13 1100 330 530 360| 200 180 2 10,6 90
50 SCC 16 850 450 735 360| 200 180 2 10,9 90
55 SCC 16 750 575 820 380 200 180 2 12,2 90
60 SCC 19 600 500 780 360| 200 180 2 10,1 90
65 SCC 19 650 600 885 365| 200 180 2 12,1 90
85 SCC Flex 25 500 1050| 1415 345 76 145 2 115 90
86 SCC 25 500 1000| 1520 545| 406 185 1 15,5 36
105 TCC Flex 34 400 1500 2230 505| 406 190 1 16,5 36

D Yl
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POLYESTERUMREIFUNGSBAND

ARRIMATEX GEWEBTES265)

Q
z\ 40 AT 13 1100 400 525 320 76 190 2 9 96
N 50 AT 16 850 475 630 320 76 190 2 75 96
60 AT 16 600 575 770 320 76 190 2 6,5 96
\\\\\\ 85 AT 25 500 1050 | 1330 330 76 190 2 11 60
\\ 105 AT 32 400 1400 2100 380 76 190 2 10,5 60
150 AT 35 200 2500 | 3500 350 76 190 2 8,5 60
105 ATR 34 350 1800 | 2520 380 76 190 2 13 60

Q' sicNoDE




KLEMMEN / VERSCHLUSSEJMREIFUNGSBAND

VERZINKT / SHERARDISIERT

SIGNODE

B4L 13 3 1000 112
B4 13,5 3,3 1000 112
B5L 16 3,3 1000 80
B5 16,5 3,5 1000 80
B6 19 4 1000 60
B6 Extra 19 4,5 500 80
B8 27,3 5 500 48
B8 Extra 27,3 6 400 48
B10 36 7 250 48
B12 40 7 200 48
B12 Extra 40 8 125 48

BF4 13,5 3,3 1000 112
BF5 16 3,5 1000 80
BF6 19 4 1000 60
BF8 27,3 5 400 48
BF10 36 7 250 48
BF12 40 7 200 48




ABROLLERUMREIFUNGSBAND

1N
(Q

)

—




SPANNGERATEUMREIFUNGSBAND

SWISS MADE




SPANNGERATEUMREIFUNGSBAND

ASIEN

Q' sicNoDE

H22 <20
H25 <25
H26 25-40
H27 25-50
Spanner 50 25-50
CLT 2090 25-40
MUL 375 25-50




LADUNGSSICHERUNG

Einwegladungssicherungssystem
Polyester gewebtes Fadenband
Verschlisse / Haken

Hohe Systemkrafte

Kostengunstiger als Stahlband
Einfach zu verwenden
Wetterbestandig
Temperaturbestandig -40°C > 80°C
DNV-GL zertifiziert

Deutsche Bahn Norm

I I I I I D D D D

C-AS Anchorpoint securing system
C-QL Quicklash securing system
Zubehor

> > I




BELADUNG UND SICHERUNG

Direkt zurrung
A LBS =lineare bruch Starke
A SBS =systeem bruch Starke

AMS'—:5O°/? e —p2 [ [ e

———®
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LADUNGSSICHERUNG
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LADUNGSSICHERUNG

GURTENBAND

\ >r"\ Ly
“\\@w“‘-r?—" B W
X -':%4" ‘uj@.
; e
—
R T "/
> «nio/r
> 0//,:'»'”‘ 95 SCW 30 250 | weiR
a 105 SCW 32 250 weild
9{5’"
4 150 SCW 38 200 | weiR
l 200 SCW 40 200
B/S 2800 daN / 63001bf ( E ) B/S 3400daN / 76501bf ( E J B/S 3500daN [/ 7870Ibf
95 SCW H B;’S 2000daN;4500|bf CAG5G 3516 MSLMUD:aNIBISDIbf A5G 3500 I\i'ISI_ 1}'00:aN,|’3325Ihf CAG-30 3030 MSLI?SD:aN;‘ﬁSSIbf Q@w .
: 120 SCW 50 250 weifl
Cpo e 3N/ ¢ Cap) #/s 3600dan /81001 Ceg ) 8/54000daN / 9000lbf
105 SCWH B/s 2300daN/5170Ibf 00— :;f:godd:n .f?:sgcl;nf acscin MSL 1am:anuosmm ceseama MSL 2000daN / 45001bf ,@w @1 250 SCW 50 200
255 SCW 34 200 rot

150 SCW i sisssoosmnons B2 s @ @ |

Mot for ity o knotting

200 SCW ——ie/ssonocannzan o2 smosmpisont Co o @ @

MSL 4000 daM / 90001bf

120 SCW i #/s zsovsanysuoes. G iman e, C e ® @

A28 3050

250 SCW i w/s sooosanszeonr G 15502 Cad 25/, © ©

Mot or ey b knotting

750 SCW ] #/s 7500dan/168601bf (ﬁj gty ® ®

Mot for lifting  No knatting
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LADUNGSSICHERUNG

VERSCHLUSSEKLEMMEN

Q' sicNoDE

CA-SIG 3516 35 50 425kg | 200 0 0 3 3 3 3
CA-SIG 3530 32 50 5 kg 75 0 0 3 3 3 3
CA-SIG 3030 32 50 10,5 kg 75 0 o] 3 3 3 3
CA-SIG 4040 40 30 8,7 kg 75 3 3 0 0 3 3
CA-SIG 4050 40 30 10 kg 75 3 3 0 o] 3 3
CA-SIG 5020 50 50 8,5 kg 120 3 3 3 3 o} o}
CA-SIG 5050 50 25 9,25 kg 75 3 3 3 3 o] o]




LADUNGSSICHERUNG

SPANNGERATE

Q' sicNoDE

25-40

25-50

H26 25-40
H27 25-40
H27 25-50
Spanner 50 25-50
MUL 375 25-40
CLT 2090 25-50




SPANNGERATE

PNEUMATIC / BATTERIE

Q' sicNoDE

PneumoCord RV 32mm Band

732

Pneumolash LCV 50mm Band

25-50

CA-SIG 32BT Power

732

C11 Batterie Lashing Spanngerét (Metabo)

25-50




LADUNGSSICHERUNG

C-ASACHORPOINT LASHING SYSTEM

1 System

> I I I I D D D D Dy Dy Dy Dy Dy

Modular System

2 rollen

IMO/CTU erlaubt (Anhang 7. 2.4.18)
Sicherung an untere Zurrpunkte
Einwegladungssicherungssystem
Polyester gewebtes Fadenband
Hohe Systemkréafte

Hohe Sicherungskraft
Kostengunstige

Einfach zu verwenden
Wetterbestandig
Temperaturbestandig -40°C > 80°C
Mit Hangstraps oder Kantenschutz
Container -Magnete
Sicherungsbericht verfugbar




LADUNGSSICHERUNG

C-ASACHORPOINT LASHING SYSTEM

Q' sicNoDE

Car ecur

This cargo is secured by using C-AS (C- Anchorpoint Securing System)

& report according to the IMO/CTU Cargo Transport Unit guidelines

s
U

(1) C- Anchorpoint Securing System has
beendesignedto not exceed or overstress
the upper container lashing points rated
strengthvalue of 500 kg / 11001bs.

(2) When using the Cardboard Corner the
upper lashing points will not be used.

Fricion int HBased on a rated swength of the lower anchor
facorp | 10° | 20° | 307 | %40 15 poines of 1000 ky / 2200 I and for the woest conditions of
0900 | 59c| 49 45¢| 3¢ 1.5t | | marttime rarsport in Seas Ares Cand for rosd sremsport:
020y | 53t| 5.9¢ A7¢| 32| 1.6e || 4 ey 5= 68 s of gy
030y | 55¢| 53c] 40| 34¢] 1,60 de;tm«\ﬁ.m‘ e M‘::sm‘

040y | 5.8t 5.5¢] 5.0¢| 35¢ ] 1.7¢ %

045 | 5% 5N Sx| 3k 1. In this containes we have made:

050 | 6c| 58 5337 18| | [C] 1systemtosecure  5.1-6.1tons
050y | 64| 6,1t 56c| 38| 1.9 5

T encar sl T ia [] 2 systemstosecure102-12.2 tons
Quick leshing guide  Sea Area C D 3 systemsto secure 153-183 tons
secelerstions s = Dagtorwaraecard | [T 4 systems to secure 20.4-24 4 tons

| Cowwir oS

Secunng princples:
Mazardous cargo Is considered sdequately secured for the worst condtions of merime tramsport and for rosd
anapert whent e prindples of the Folow ing NACON N 4N ML UtDNN reguations hive Bees observed
MODG Mte 45 Code of Federal Regulations of the US /EN 12195:1.2070 /W01 27100 RIV/ RID 7 EU Best Practice
Guidesines / IMONLOVUNECECTU Coce of Pracrice 2014

o Secured by suitable means such as fastening siraps

¢ Freventedfromany movement or change or orientadan duringcarrisgethaccould damage cargo

¢ Facked goods tightiy packed and adequate’y braced and secured

¢ Restraints Such 85 5raps NOLover-Ighienedto cause Jamage or defonmation to 1

.

.

Minimumnlibeitood of demage to fittings during trameport
Fruings adequately procssied

D Mewunece o el tranywp M4dpu del reoe cirpchay ing o Sl




LADUNGSSICHERUNG

HANGSTRAPS

A Gewebtes Gurtband mit Loécher

A Befestigung an oberen Zurrpunkten
') A Modular System

A Halt den Spanngurt in Position
A IMOI/CTU erlaubt (Anhang 7. 2.4.18)

~ A Wiederverwendbar




STUFFING & SECURING
STATEMENTS

DNV-GL

VERIFICATION STATEMENT N142208R

FOR LOOSE SECURING DEVICE - LASHING ROPE

Statement No: N142208R

Verification extent and result

Valid for products not subject to DNV GL classification requirements.

Particulars of Product

Product Name: Strap Buckle combination, Polyester Woven strap

_with 35mm buckle-double system
C-AS red 105 SCW strap type with buckle 35mm
ty

Type designation:

Application/context: .
1D/Serial/Tag no: N.A.

The product is intended for: Signode serial

IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of
Cargo Transport Units (CTU Code)

Requirements are based on:

if any, are stated on page 2 onwards.

The product / material has been marked: N142208R on:

_Signode Netherlands B.V.

for DNV GL

This document has been digitally signed and
ot have handwritten signatures
Huang, Zhong Alex
Surveyor

Except for any llabiity caused by DNV GL's gross negigence or wilful misconduct, DNV GL's maximum cumalastive lisbility arising out of or related
s doc shall b to USD 300 000.

evision: 201 Page 10f2

www.drvgl.com

© DNV GL 2014. DNV GL and the Morizon Graphic are trademarks of DNV GL AS.

Certification DNV-GL 2020 Printing DNV GL
Linear System DNV/GL
Band Ty Buckle Discriptic ethod Ite MsL Datx
ype uckle iscription ™ emnr Strength | Strength Statement nr € Dy and
95 sCW. Linear 2000 nt jun-20
95 SCW 35mm plate CA-SIG 3516 System 29036 2800 1400 jun-20 Particulars of Vendor and Purchaser
95 SCW 35mm DF Plate CA-SIG 3530 System 29003 3400 1700 jun-20
95 SCW 30mm DF Buckle CA-SIG 3030 System 29002 3500 1750 jun-20 Vendor:
C-AS ro0d 105 SCW. Linear 2300 mvt__| [N1420348 Rev.01 jun-20 Vendor reference:
C-AS ro0d 105 SCW. 35mm plate. CASIG 3516 System 29036 3200 1600 142036K jun-20 Purchaser:
C-AS ro0d 105 SCW. 35mm plate CASIG 3516 | Double system | 29036 6000 3000 jan-21 Db R
CAS100d 105 SCW | 30mm DF buckle | CA-SIG 3030 System 25002 4000 2000 jun-20 g ence:
CAS100d105SCW | 30mm DFbuckle | CASIG 3030 | Double sysiem | 29002 8000 4000 jun-20
Issued at Shanghai Verification on 2020-12-15
105 5CW. Linear 2300 vt jun-20
105 5CW. 35mm plate CASIG 3516 System 29036 3200 1600 jan-21
105 sCwW. 35mm DF plate CA-SIG 3530 System 29003 3600 1800 jun-20
105 sCW. 30mm DF buckle CA-SIG 3030 System 29002 4000 2000 jun-20
150 SCW. Linear 3500 nt jun-20
150 SCW. 40mm DF Buckle CA-SIG 4040 System 29004 6000 3000 jun-20
200 SCW. Linear 5000 vt jan-2l
200 SCW. 20mm DF Buckle | CA'SIG 4040 System 29004 8000 4000 jan-21
200 sCW. 20mm DF Buckle | CA-SIG 4050 System 8500 4250 jan-21
120 sCW linear 2300 vt jun-20
120 5CW 50mm Plate CASIG 5020 System 29050 3200 1600 jun-20
120 5CW 50mm DF Buckle | CASIG 5050 System 29005 3800 1900 jun-20
250 SCW. Linear 5000 i jun-20
250 SCW. 50mm Plate CA-SIG 5020 System 29050 4700 2350 jun-20
250 SCW 50mm DF Buckle CA-SIG 5050 System 29005 9000 4500 jan-21
255 SCW. Linear 5900 nt N1420357 jun-20
255 SCW. 50mm DF Buckle CA-SIG 5050 System 29005 8500 4250 N142048R jun-20 to the use of or rellance
750 SCW linear 7500 wt_| [naaz03sc jun-20
750 SCW 50mm DF Buckle | CA'SIG 5050 System 29005 11000 5000_| |naaz048T jun-20

SIGNODE

Verification extent:

Verify calibration certificate of test facility
Witness break tests

Verify break load against minimum required value

Verification result/comments:
The test results was complied with IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of
Cargo Transport Units (CTU Code) Annex 7 section 2.4 and manufacturer's procedure

Report

Product parameters:

Parameter name alue Unit
Minimum break strength 6000 dan
Measured break strength 1 7201 dan
Measured break strength 2 7712 dan
Measured break strength 3 7289 daN
Measured break strength 4 7853 dan

Re|
This is to verify the undersigned surveyor to this Saciety, as per request of Hangzhou Yale Industrial Co.,
Ltd. witnessed the test at its workshop in Hangzhou, China on 30™ September 2020 and as following:

The break load test of Polyester woven double system way lashing strap with buckle was mentioned in
this report.

The 4 pieces of polyester woven strap with buckle were tested and passed as per manufacturer’s
procedure. It was verified that the tests were executed on calibrated hydraulic tensile test machine

Test graphs of each test are available.

The test was pulling until break with recording of highest force before break.

The measured break strength was compliant to the applicable minimum break strength.

The buckle type OWB3516P used is consistent with CA-S1G-3516 confirmed by manufacturer.
The reference document:

-The calibration certificate for hydraulic tensile test machine (No. LX-20200600944)

-The tensile test report for break load test

-Manufacturer's procedure

-Manufacturer’s statement for buckle type
-Signode Netherlands B.V.'s confirmation letter

Form code: 71078 Revision: 2017-D1 warw dmgi com Fage 2of 2




LADUNGSSICHERUNG

C-QL QUICK LASHING SYSTEM

A Einwegladungssicherungssystem
A Modular System
A Sicherung an Zurrpunkte
A IMOJ/CTU erlaubt (Anhang 7. 2.4.18)
A Polyester gewebtes Fadenband
A Fir Standardcontainer 2,4 Meter
A Fur high cube Container 2,7 Meter
A 2, 3 oder 4 Horizontaler banden
A Fest oder verstellbar
A Haken oben und unten
A Einfach und schnell zu verwenden
A Hohe Systemstarke
) A Wetterbestéandig
. A Temperaturbestandig -40°C > 80°C
p -~ A Zubehor
/\\ s & ¢ A Kantenschutz

A Container -Magnete



LADUNGSSICHERUNG

C-QL QUICK LASHING SYSTEM €EST)

V

28408 C-QL standard 240cm 2 300cm | 4650daN | 2325daN
28407 C-QL standard | 240cm 3 300cm | 5200 daN | 2600daN
28406 C-QL standard | 240cm 4 300cm [ 5200 daN | 2600daN
28400 | C-QL High Cube| 270cm 2 300cm | 4650 daN | 2325daN
28401 | C-QL High Cube| 270cm 3 300cm | 5200daN | 2600daN
28402 | C-QL High Cube| 270cm 4 300cm | 5200daN | 2600daN

Q' sicNoDE



LADUNGSSICHERUNG

C-QL QUICK LASHING ADJUSTABLESYSTEM VERSTELLBAR

28404 | C-QL ADJ standard | 240cm 3 300cm | 7850daN | 3925daN

28405 [C-QL ADJ High Cube| 270cm 3 300cm | 7850daN | 3925daN




PRODUKTE
CONTAINER MAGNETS
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LADUNGSSICHERUNG

KANTENSCHUTZ125X125X10 MM

Komplett aus Pappe
Wasserlosliche Leimverbindung
Recyclingfahig

Konform DIN/NEN -EN 13393
Bedrucken madglich

Klebeband maoglich

Farbe braun

| T-Y Stanzung/Schlag

1200, 1800, 2200 Sonderwaren auf Anfrage

¢ Schenkelbreite
125 (x| 125 | mm

10 mm

I I > I D D I D

1l

>\

Stanzung / Schlag
I T Y

1




SAFETY SHEET

Verhindert das die Last heraus fallt
IMO/CTU erlaubt (Anhang 7. 2.4.18)

> I

Polypropylen Plane

Sicherung an Zurrpunkte
Bruchstarke # 6,5 Tonnen
Karabinerhaken oben und unten
Fur standard und high cube
Container
Einwegladungssicherungssystem
Verstellbar

Einfach und schnell zu verwenden

> I I I D

> > I

N arabinerhaken
4 (100x10mm) sind durch
= 2 \p “™ Kabelbinder mit Nylon
AL 2100 J¥e Gurtband verbunden.
f/ / \ Haken werden an
| Containerdsen gehangt

S

S/ \
IS °N
l\")/ (\\)

L




REEFERZURRPUNKT

A Ladungssicherung in Reefer
Container

A Zurrpunkt an Boden

A Breaking Load 2000daN

A Einfach

A Schnell

)
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